
Die kostengünstige Kleinkläranlage

klärofix

Abwassertechnik
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1-6 Einwohner

8 Einwohner

12 Einwohner

3)Stromkosten

am Tag

0,13 €

0,19 €

0,28 €

im Jahr

47,45 €

69,35 €

102,20 €

Gebläselauf-

zeit am Tag

8,61 Stunden

8,61 Stunden

8,61 Stunden
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Stromverbrauch von Klärofix
mit Ablaufklasse C

Wie eine Energiesparlampe!

Klärofix   benötigt im Jahr nicht wesentlich mehr 
Strom als eine Energiesparlampe. Je nach 
Klärleistung benötigt ein 4-EW klärofix  zwischen 
0,40 (Ablaufklasse C) bzw. 0,60 KWh pro Tag 
(Ablaufklasse D), dies entspricht 

Andere technische Kleinkläranlagen benötigen bei 
der gleichen 4 EW Klärleistung bis zu 200 Euro pro 
Jahr. Das sind 150 Euro pro Jahr mehr! In 10 Jahren 
sparen Sie mit klärofix 1500 Euro. Steigt der 
Strompreis, kann es so noch teurer werden!
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36,50 Euro bzw. 
54,75 Euro pro Jahr!
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ermittelt während einem 38-Wochen 
Nachweis der Reinigungsleistung nach 
EN12566 Teil 3
rechnerisch ermittelt innerhab der 
Baureihe nach nach EN12566 Teil 3
bei Stromkosten von 25Cent / kWh
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WERTEC GmbH
Fachbetrieb für Abwassertechnik

Riedstraße 10     09117 Chemnitz 

Telefax: 

(0371) 814 99 - 10

(0371) 814 99 - 19

Telefon: 

1)

2) 

3) 

www.kläranlagenprofi.de www.kläranlagenprofi.de



Das klärofix  Energiesparkonzept

Vorteile im Überblick
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Vorteile im Überblick

Das klärofix  Qualitätskonzept

Das klärofix  Zukunftskonzept

- kleiner Hochleistungsreaktor
- auf die erforderliche Leistung abgestimmte 
  Aggregate
- hocheffiziente Membranbelüfter zum    
  Sauerstoffeintrag
- belastungsabhängig gesteuertes Programm
- hochwertige, energiesparende Einbauteile
- innovative Verfahrensführung
- intelligente klärcontrol   -Steuereinheit

- höchste Betriebssicherheit, da kein Einsatz  
  beweglicher Teile im Klärbehälter
- kein mechanischer Verschleiß im Klärbehälter
- Einsatz hochwertiger, genormter Serienteile
- Schaltschrank mit gesamter Technik außerhalb 
  des Klärbehälters
- Bauwerke (Behälter aus Beton oder PE) nach 
  neuestem Stand der Technik geprüft
- vollautomatisch in der Handhabung

- technologische Erfahrung aus 15.000 Anlagen
- Energieverbrauch heute schon auf dem Stand 
  von übermorgen
- modularer Aufbau für spätere Anpassung der 
  Ablaufwerte ohne Erdarbeiten
- neueste CE-Prüfzertifikate zum Nachweis der 
  Reinigungsleistung
- klärcontrol  - Anlagensteuerung optional heute mit 
  der Technik von morgen
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Das klärofix  Bemessungskonzept

Das klärofix  Baukastenkonzept

- innovative Volumenbemessung
- extra großer Schlammspeicher spart Geld durch 
  die Verlängerung der Entsorgungsintervalle
- verkleinerter Hochleistungsreaktor für geringste 
  Anschlusswerte (zum Beispiel 4 EW  - 45 Watt) 
  spart Strom und Verschleißkosten beim späteren 
  Betrieb
- Geometrie- und Oberflächenunabhängigkeit er-
  möglicht Nachrüstungen bestehender Baukörper

Der modulare Aufbau erlaubt eine spätere 
Anpassung der Reinigungswerte ohne Erdarbeiten!

klärofix  C
- gesetzliche Mindestanforderung an den Ablauf
- unschlagbar in der Energieeffizienz

klärofix  N & klärofix  D
- Stickstoffreduktion durch intensive Belüftung
- Denitrifikation durch Software-Update 
- Keimreduzierung nach EN 12566/3 im Ablauf 
  bereits über 99,9 %
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klärofix   D+P
- zur Einleitung in gefährdete Seen und Vorfluter
- Kompaktdosierung im Klärbehälter
- Senkung der Phosphatkonzentration durch Fällmittelzugabe

klärofix   D+H
- Keim- oder Bakterienabtötung durch UV-Licht
- für sensible Gebiete wie Karst- oder Wasserschutzgebiete
- gereinigtes Abwasser erfüllt EU-Badewasserqualität
- minimaler Wartungsaufwand, da keine Membranregenerierung oder -
  Wechsel erforderlich - unempfindlich bei Urlaub oder Unterlast
- platzsparend im Klärbehälter durch nachgeschaltete Lösung
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