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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwend-
barkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flr die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen,

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zufassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-

sondere privater Schutzrechte, erteilt,

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
fllgung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veridffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung™ enthalten,

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtréglich ergdnzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.




Z303333.09

DIkt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Seite 3 von 10 | 17. August 2009
Z-55.3-279

1.1

1.2

1.3

1.4

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind Kleinklaranlagen mit Abwasserbeliiftung zum Erdeinbau,
auBlerhalb von Verkehrsbereichen, in verschiedenen BaugréBen fir 4 bls 12 EW, ent-
sprechend Anlage 1. Die Kleinkidranlagen bestehen aus Poiyethylen {PE) und arbeiten
nach dem Prinzip von Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb.

Kleinklaranlagen mit Abwasserbellftung dienen der aeroben biclogischen Behandlung des
im Trennverfahren erfassten hauslichen Schmutzwassers und gewerblichen Schmutz-
wassers soweit es mit hiuslichem Schmutzwasser vergleichbar ist.

Die Kleinkldranlagen werden grundsétziich einschiieBlich aller Bauteile als Neuanlagen
hergestellt. Sie kénnen jedoch auch durch entsprechende Nachrilstung bestehender
Anlagen hergestelit werden. In diesem Falle dient die bestehende Anlage (Mehrkammer-
grube aus Beton geman DIN 4261-1%) der Vorkldrung bzw. der Grobstoffabscheidung und
Schiammspeicherung, der zusatzlich eingebaute PE-Behalter stellt die Belebungsanlage im
Aufstaubetrieb dar.

Die Genehmigung zur wesentlichen Anderung einer bestehenden Abwasserbehandlungs-
anlage (Nachristung bestehender Mehrkammergruben) erfolgt nach landesrechtlichen
Bestimmungen im Rahmen des wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens.

Der Kleinkldranlage diirfen nicht zugeleitet werden;
- gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht hduslichem Schmutzwasser vergleichbar
ist
- Fremdwasser, wie z. B.
Kihlwasser
Ablaufwasser von Schwimmbecken
Niederschlagswasser
Drainagewasser

Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen
auch die wasserrechtiichen Anforderungen im Sinne der Verordnungen der Lander zur
Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nach-
weise nach den Landesbauordnungen {WasBauPVO) erfiillt.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prif- oder Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche (Erste Verordnung zum Geréte- und Produkt-
sicherheitsgesetz {(Verordnung iiber das Inverkehrbringen elekirischer Betriebsmittel zur
Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen - 1. GPSGV), Gesetz {iber die
elekitromagnetische Vertragiichkeit von Geraten - (EMVG), Elfte Verordnung zum Geréte-
und Produktsicherheitsgesetz (Explosionsschutzverordnung ~ 11. GPSGV), Neunte Ver-
ordnung zum Gerate- und Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung - 9. G
erteilt. ;

DIN 4263~1: "Kleinkléranlagen; Anlagen ohne Abwasserbelliftung”
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2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Anforderungen

2.1.1 Eigenschaften
Die Kieinkl&ranlagen entsprechend der Funktionsbeschreibung in den Anlagen 7 bis 10
wurden gemafp Anhang B DIN EN 12566-3% auf einem Priffeld hinsichtlich der Reinigungs-
leistung geprift und entsprechend den Zulassungsgrundsidtzen des Deutschen Instituts
fir Bautechnik (DIBt), Stand Mai 2009, beurteilt.
Damit erfiillen die Antagen mindestens die Anforderungen nach AbwV Anhang i, Teil C,
Ziffer 4. Die Kleinkldraniagen haben im Rahmen der bauaufsichtiichen Zulassung folgende
Prifkriterien im Ablauf eingehalten:
-~ BSBs: £ 15 mg/t aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

< 20 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
-  (CSB: < 75 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
< 90 mg/| aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- NHg-Ne < 10 mg/l aus einer 24h-Mischprobe, filtriert
- Nanorg < 25 mg/l aus einer 24h- Mischprobe, filtriert
- Abfiltrierbare Stoffe: < 50 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe
- Faekalcoliforme Keime < 100/100ml aus einer qualifizierten Stichprobe (ermittelt
nach den Anforderungen aus der Badegewdsserrichtlinie).

Damit sind die Anforderungen an die Ablaufklasse D+H (Anlagen mit Kohlenstoffabbau,
Nitrifizierung, Denitrifizierung und Desinfektion des Ablaufs) eingehalten.

2.1.2 Anforderungen

2.1.2.1 Klirtechnische Bemessung
Die kldrtechnische Bemessung fir jede Ausbaugrdfe ist der Tabelle in der Anlage 6 zu
entnehmen

2.1.2.2 Aufbau der Kieinklaranlagen
Die Kleinkidranlagen mit Abwasserbelliftung miissen hinsichtlich der Gestaltung und der
MafBe den Angaben der Anlagen 1 kis 5 entsprechen.
Hinsichtlich der verwendeten Werkstoffe wird auf die beim Deutschen Institut fiir Bau-
technik hintertegte Erzeugnisdokumentation verwiesen.

2.1.2.3 Standsicherheitsnachweis
Der Nachweis der Standsicherheit wurde flr die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung genannten Einbaubedingungen erbracht. Die Einbauhinweise unter Abschnj@3™ ™
sowie die Angaben des Herstellers in den Anlagen 11 bis 13 dieser allgemeinen bg
sichtlichen Zulassung sind zu beachten.

2.2 Herstellung, Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

Fir die Herstellung der Behaiter darf nur die beim Deutschen Institut far Baug
hinterlegte und mit Handelsname und Hersteller genauer bezeichnete Formmasse aus

werden.

DIN EN 12566-3:2005-10: "Kleinklaranlagen fOr bis zu 50 EW Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Crt mon-
tierte Anlagen zur Behandlung von hduslichem Schmutzwasser”
DIN EN 1778:1999-12: "Charakteristische Kennwerte flir geschweiBte Thermoplast - Konstruktionen -

Bestimmungen der zuldssigen Spannungen und Modul fir die Berechnung von
Thermopiast-Bauteilen”
Richtlinie DVS 2205 Teil 1:1987-06 "Berechnung von Behéltern und Apparaten aus Thermoplasten™ - Kennwerte -
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2.2.2

2.3
2.3.1
2.3.1.1

2.3.2

Die Kleinklaranlagen werden entweder vollsténdig im Werk oder durch Nachristung
bestehender Anlagen hergestellt,

Die bestehenden Mehrkammergruben missen einen bauaufsichtlichen Verwendbarkeits-
nachweis haben.
Kennzeichnung

Die Kleinkldranlagen mit Abwag._serbeluftung (Belebungsar]llagen im Aufstaubetrieb)
miissen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Uber-
einstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kenn-
zeichnung darf aur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfilllt sind.
Des Weiteren sind die Kleinkldranlagen jederzeit leicht erkennbar und dauerhaft mit
folgenden Angaben zu kennzeichnen:
- Typbezeichnung

- max. EW

~ Elektrischer Anschlusswert

- Nutzbare Volumina der Vorkldrung / Schlammspeicher

des Puffers

des Belebungsreaktors
- Ablaufklasse: D+H
Ubereinstimmungsnachweis
Neubau
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Kleinkldranlagen mit Abwasserbeliiftung mit
den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Her-
stellwerk mit einer Obereinstimmungserkidrung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen (s. Abschnitt 2.3.1.2).

Die Bestitigung der Ubereinstimmung der eingebauten Anlage mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss mit einer Ubereinstimmungs-
erkidrung der einbauenden Firma auf der Grundlage der im Abschnitt 2.3.2 aufgefithrten
Pritfungen und Kontrollen erfolgen.

Werkseigene Produktionskontrolie

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufihren, Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stelit, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle besteht aus:
- Beschreibung und Uberprifung der Ausgangsmaterialien und der Bauteile:

Der Hersteller des Behdlters hat an Hand von Bescheinigungen 2.3/3.1.B nach
DIN EN 10204° des Herstellers des Ausgangsmaterials nachzuweisen, dass die Form-
masse den festgelegten Anforderungen entspricht.

- Kontrollen und Prifungen, die am fertigen Produkt durchzufithren sind:
Es sind + die relevanten Abmessungen des Behdlters
+ die Durchmesser und die hé¢henmaéBkige Anordnung von Zu- und Ablauf

+ die Querschnitte und hdhenmé&Bige Anordnung von eventuellen Durch-
trittséffnungen

DIN EN 10204: 2005-01 "Metallische Erzeugnisse; Arten von Prifbescheinigungen”
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2.3.2

+ die Einbautiefe und die Hdhe (iber dem Wasserspiegel von Tauchrohr und
Tauchwand
* Anordnung und Position der Einbauteile
festzustellen und auf Ubereinstimmung mit den Festlegungen in den Aniagen zu dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu prifen.
- Prafung der Wasserundurchidssigkeit:

Vom bevollmachtigten Sachkundigen des Behaiterherstellers ist unter Beachtung der
Anforderungen gemdaB Punkt 7 der DIN 4261-101% die Dichtheitsprifung von innen
durchzuflhren.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. der Ausgangsmateri-
alien oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweif zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverzlglich die erforderlichen MaB-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechsiungen mit (bereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverzlglich zu
wiederhoten.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik, der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde oder der zustan-
digen Wasserbehérde auf Verlangen vorzulegen.

Nachriistung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der nachgeriisteten Antage mit den Bestimmungen
der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss mit einer Ubereinstimmungserkldrung
der nachrilstenden Firma auf der Grundlage folgender Kentrolien der nach Abschnitt 3 vor
Ort fertig eingebauten Aniage erfoigen:

Die Vollstandigkeit der montierten Anlage und die Anordnung der Anlagenteile cinschlieB3-
lich der Einbauteile sind zu kontrollieren.

Die Ergebnisse der Kontrollen und Priifungen sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die
Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. der Ausgangsmaterialien und der Bestangte '
- Art der Kontroile oder Priifung 7 gt
foang

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. der A 5’??;1 E‘gri-
alien oder der Bestandteite PR

- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Verd
Anforderungen

- Unterschrift des fir die Kontrolle Verantwortlichen

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind von der nachriistenden Firma unverziglicr
erforderlichen MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nach Abstellung des

st
bleich (itesabl )
f‘!}("‘ Panlt 7

DIN 4261-101:1998-02; “Kleinklaranlagen, Anlagen chne Abwasserbeltftung, Grundsatze zur werkseigenen
Produktionskontrolie und Fremdiiberwachung”
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3.1

3.2

3.3

3.4

Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erfor-
derlich - die betreffende Priifung unverzilglich zu wiederholen.

Die Aufzeichnungen der Kontrollen und Priiffungen sowie die Ubereinstimmungserkldrung

wahren. Sie sind dem Deutschen Institut filr Bautechnik, der zusténdigen obe
aufsichtsbehdrde oder der zusténdigen Wasserbehdrde auf Veriangen vorzulegefr.

Bestimmungen fiir den Einbau

Einbaustelle

zugdnglich und die Schlammentnahme jederzeit sxchergestellt ist. Der Abstand der' :
von vorhandenen und geplanten Wassergewinnungsaniagen muss so groB sein, dass

Beeintrichtigungen nicht zu besorgen sind. In Wasserschutzgebieten sind die jeweiiigen

landesrechtlichen Vorschriften zu beachten.

Der Einbau der Kleinkldranlagen darf nur auBerhalb von Verkehrsbereichen erfolgen. Die
Einbaustel[}a ist durch geeignete MaBnahmen (Einfriedung, Warnschilder) gegen unbeab-
sichtigtes Uberfahren zu sichern.

Beim Einbau in Grundwasserbereich sind SicherungsmaBnahmen gegen Auftrieb vorzu-
sehen. In diesem Fall ist ein drtlich angepasster Standsicherheitsnachweis erforderlich.

Allgemeine Bestimmungen

Der Einbau ist nur von solchen Firmen durchzufihren, die Uber fachliche Erfahrungen,
geeignete Gerdte und Einrichtungen scowie iiber ausreichend geschultes Personal ver-
flgen. Zur Vermeidung von Gefahren flir Beschéaftigte und Dritte sind die einschlagigen
Unfallverhitungsvorschriften zu beachten.

Der Antragsteller hat sowoh! fiir den Fall, dass die Kleinkldranlage vollstdndig im Werk als
auch flr den Fall, dass sie durch Nachristung einer bestehenden Anlage hergestellt wird,
je eine eigene Einbauanteitung zu erstellen. Dabei sind die Bestimmungen der Anlagen zu
beachten.

Vollstandig im Werk hergestelit Anlagen

Der Einbau ist gemaB der Einbauanieitung des Herstellers, in der die Randbedingungen
des Standsicherheitsnachweises zu berlicksichtigen sind, vorzunehmen {Auszug wesent-
licher Punkte aus der Einbauanieitung siehe Anlagen 11 bis 13 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung). Die Einbauanleitung muss auf der Bausteile vorliegen.

Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Offnen abzusichern.

Durch Nachriistung einer bestehenden Anlage hergestelite Anlage

Die nachgerlstete Anlage muss mindestens entsprechend den Angaben in den Anlagen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung dimensioniert werden.

Die Nachrilstung ist gemaBR der Einbauanieitung des Herstellers, in der die Randbe-
dingungen des Standsicherheitsnachweises zu berlcksichtigen sind, vorzunehmen (Aus-
zug wesentlicher Punkte aus der Einbauanleitung siehe Anlagen 11 bis 13 dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung). Die Einbauanieitung muss auf der Baustelle vor-
liegen.

Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Offnen zu sichern.

Der ordnungsgeméaBe Zustand der vorhandenen Mehrkammergrube ist nach der Ent-
leerung durch Inaugenscheinnahme unter Verantwortung der nachristenden Firma zu
beurteilen und zu dokumentieren. Eventuelle Nacharbeiten sind unter Berlcksichtigung
von Ein- und/oder Umbauten von ihr auszuftihren und schriftlich niederzulegen. Dies ist
dem Betreiber gemeinsam mit dem Betriebsbuch zu (bergeben.
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3.5

3.6

4.1

Samtliche bauliche Anderungen an bestehenden Mehrkammergruben, wie SchlieBen der
Durchtrittséffnungen, Gestaltung der Uberginge zwischen den Kammern und anderes
miissen entsprechend den zeichnerischen Unterlagen dieser aligemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung erfoigen.

Die baulichen Anderungen dirfen die statische Konzeption der vorhandenen Anlage nicht
beeintréachtigen.

Priifung der Wasserdichtheit nach dem Einbau bzw. Nachriistung

AuBenwénde und Sohlen der Anlagenteile sowie Rohranschlilsse miissen dicht sein. Zur
Prifung ist die Anlage nach dem Einbau bis zur Oberkante Behditer (entspricht: Unter-
kante Konus oder Abdeckplatte) mit Wasser zu fillen. Bei Behdltern aus Beton darf der
Wasserverlust innerhalb von 30 Minuten 0,1 I/m? benetzter Innenfldche der AuBenwinde
nach DIN EN 16107 nicht Uberschreiften. Bei Behdltern aus Polyethylen ist Wasserverlust
nicht zuldssig.

Gleichwertige Priifverfahren nach DIN EN 1610 sind zugelassen.

Inbetriebnahme

Der Betreiber ist bei der Inbetriebnahme der Anlage vom Antragsteller oder von ejner
anderen fachkundigen Person einzuweisen. Die Einweisung ist vom Einweisee‘h
bescheinigen. /

74
Das Betriebsbuch mit Betriebs- und Wartungsanleitung ist dem Betreiber zu (3¢
Bestimmungen fiir Nutzung, Betrieb und Wartung

Allgemeines

Die unter Abschnitt 2.1.1 bestdtigten Eigenschaften sind im Vor-Crt-Einsatz nur errerer

bar, wenn Betrieb und Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durch-

gefihrt werden.

Kleinkldranlagen miissen stets betriebsbereit sein. Stdrungen an technischen Einrich-

tungen missen akustisch und/oder optisch angezeigt werden.

Die Kleinkléranlagen missen mit einer netzunabhdngigen Stromausfalliiberwachung mit

akustischer und/oder optischer Alarmgebung ausgestattet sein.

In Kleinkl&ranlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder beschédigt

noch ihre Funktion beeintrachtigt (siehe DIN 1986-3%),

Der Hersteller der Anlage hat eine Anleitung fiir den Betrieb und die Wartung einschlieB3-

lich der Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen dieser allgemeinen bau-

aufsichtlichen Zulassung enthalten mussen aufzustellen und dem Betreiber der Anlage

auszuhandigen.

Alle Anlagenteile, die der regelméafigen Wartung bedlirfen, missen jederzeit sicher zu-

génglich sein.

Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass

- Gefahrdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders flr die Entnahme,
den Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Kleinkldranlagen gilg;

- die Kleinklaranlagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgemaBen Funktion
nicht beeintréchtigt oder gefdhrdet werden;

- das fUr die Einleitung vorgesehene Gewdsser nicht Uber das erlaubte MaB hinaus
belastet oder sonst nachteilig verdndert wird;

- keine nachhaltig beldstigende Geriiche auftreten.

DIN EN 1610: "Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und -kanalen™
DIN 1986-3: "Entwésserungsaniagen flr Gebdude und Grundstlicke, Regeln fir Betrieb und
Wartung”
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4.2

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4

10

Muss zu Reparatur~- oder Wartungszwecken in die Kleinkldranlage eingestiegen werden,
ist besondere Vorsicht geboten. Die entsprechenden Unfaliverhiitungsvorschriften sind
einzuhaiten.

Nutzung

Die Zah! der Einwohner, deren Abwasser den Kleinkldranlagen jeweils hdchstens zuge-
filhrt werden darf (max. EW) richtet sich nach den Angaben in der Anlage 6 dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Betrieb

Allgemeines

Dear Betreiber muss die Arbeiten durch eine ven ihm beauftragte sachkundige?® Person
durchflihren lassen, wenn er seibst nicht die erforderliche Sachkunde besitzt,

Der Betreiber hat in regelméaBigen Zeitabstdnden alle Arbeiten durchzuflhren, die im
Wesentlichen die Funktionskontrolle der Anlage sowie ggf. die Messung der wichtigsten
Betriebsparameter zum Inhalt haben; dabei ist die Betriebsanleitung zu beachten.

Tagliche Kontroile

Es ist zu kontrollieren, ob die Anlage in Betrieb ist.

Monatliche Kontrollen

Es sind folgende Kontrollen durchzufiihren:

- Sichtprifung des Ablaufes auf Schlammabtrieb

- Kontrolle der Zu- und Abldufe auf Verstopfung {Sichtprifung)
Feststellen wvon Schwimmschlammbildung und gegebenenfails E£ntfernen des
Schwimmschlamms (in den Schlammspeicher)

- Ablesen des Betriebsstundenz&hlers von Gebldse und Pumpen und Eintragen in das
Betriebsbuch

Festgestellte Médngel oder Stérungen sind unverziglich vom Betreiber bzw. von einem
beauftragten Fachmann zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken.

Wartung

Die Wartung ist von einem Fachbetrieb {Fachkundige)*® mindestens dreimal im Jahr {im

Abstand von ca. vier Monaten) durchzufthren,

Der Inhalt der Wartung ist mindestens folgender:

- Einsichtnahme in das Befriebsbuch mit Feststellung des regelm&Bigen Betriebes (Soli-
Ist-Vergieich)

— Funktionskontrolle der betriebswichtigen maschinellen, elektrotechnischen und
sonstigen Anlageteile wie Gebldse und Pumpen

~  Wartung von Gebldse und Pumpen nach Angaben der Hersteller

~ Funktionskontrolle der Steuerung und der Alarmfunktion

~ Wartung der UV-Einrichtung nach den Angaben des Antragstellers )

- Einstellen optimaler Betriebswerte wie Sauerstoffversorgung und Schiang
anteil .

Als "sachkundig™ werden Personen des Betrelbers oder beauftragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer &
bildung, ihrer Kenntnisse und threr durch praktische Tatigkeit gewonnenen Erfashrungen gewdhrieisten, dass sie
Eigenkontrollen an Kleinklaranlagen sachgerecht durchfiihren.

Fachbetriebe sind betreiberunabhéngige Betriebe, deren Mitarbeiter {Fachkundige) aufgrung threr Berufsausbildung
und der Teilnahme an einschldgigen QualifizierungsmaBnahmen dber die notwendige Qualifikation fiir Betrieb und
Wartung von Kleinkidrantagen verfiigen.
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Herold

- Prifung der Schlammhdhe in der Vorklarung mit Schlammspeicher. Gegebenenfalis
Veranlassung der Schiammabfuhr durch den Betreiber. Flr einen ordnungsgemafen
Betrieb der Kleinkidranlage ist eine bedarfsgerechte Schiammentsorgung geboten. Die
Schlammentsorgung ist spatestens bei folgender Filiung des Schlammspeichers mit
Schlamm zu verantassen:

- Anlagen mit Vorklarung (425 I/EW): bei 50 % Fiillung
-~ Anlagen mit Schlammspeicher (250 I/EW): bei 70 % Filiung

- Durchfihrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Ablage-
rungen

- Uberprifung des baulichen Zustandes der Anlage

- Kontrolle der ausreichenden Be~ und Entliiftung

- die durchgefiihrte Wartung ist im Betriebshandbuch zu vermerken
Untersuchungen im Belebungsbecken:

~ Sauerstoffkonzentration

- Schlammvolumenanteil

Im Rahmen der Wartung ist eine Stichprobe des Ablaufes zu entnehmen. Dabei sind
folgende Werte zu Uberpriifen:

~ Temperatur
- pH-Wert
- absetzbare Stoffe
zusétzlich sind bei jeder zweiten Wartung folgende Werte zu dberprifen:
- (CSB
- NH4-N
Nanorg.
Die Feststellungen und durchgefihrien Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu
erfassen. Der Wartungsbericht ist dem Betreiber zuzuleiten. Der Betreiber hat den

Wartungsbericht dem Betriebshandbuch beizufilgen und dieses der zustdndigen Bauauf-
sichtsbehoérde bzw. der zustdndigen Wasserbehorde auf Verlangen vorzutegen.
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